
 

+36 20 331 3999 
info@tisztaenergiak.hu 
www.tisztaenergiak.hu 
1037 Budapest, Kunigunda útja 60. 

 

Solinteg hibrid inverter telepítés utáni ellenőrzés 
 

 
 

Ha készen vagy a telepítéssel, a következőket ellenőrizd végig mielőtt 

belekezdesz a kommunikáció beállításba: 

 

Inverter oldalán: 

☐ az inverter önálló földelése be van kötve 

 

Inverter alján: (balról jobbra haladva 

 

☒ a DC stringek be vannak kötve (fekete MC4 csatalkozók) 

☐ ha van akku, BAT +/- be van kötve (kék H4-B csatlakozók) 

☐ a kommunikációs dongle az inverterhez csatlakoztatva van (ha 

kábelen kapunk internetet, a LAN vagy DuoCom modulba 

csatlakoztatva van-e) 

☐ a többfunkciós csatlakozó, azon kívül, hogy megfelelően bekattant a 

helyére: 

☐ a METER aljzathoz csatlakoztatva van az okosmérő 

☐ ha van akku, a BMS aljzathoz csatlakoztatva van az akkuvezérlő 

☐ az AC (On-Grid) csatlakozás be van kötve 
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☒ ha csatlakoznak backup áramkörök, akkor a AC (backup) 

csatlakozás be van kötve 

☒ illetve szintén backup esetén be van-e kötve a vészleállító 

gomb 

 

Akkumulátor: 
 

 ☐ az akkumulátor földelése be van kötve 

 ☐ az inverter felé kommunikációs vezetékkel össze van kötve  

 ☐ a BAT +/- be van kötve 

 

Autótöltő: 
 

☐ a kommunikációs vezeték az inverter és a BMS közé felszerelt 

“T” elosztóval csatlakozik 

 ☐ AC oldal be van kötve 

 

Ha az ellenőrzés hiánytalanul megfelelt, be kell kapcsolni, ill. áram alá kell 

helyezni: 
 

☐ a napelem DC kapcsolót (inverter bal alul) 

☐ az akkumulátor kismegszakítóit vagy külső DC kapcsolóját 

(típusonként változhat) 

☐ az akkumulátor DC kapcsolóját (általában bekapcsolva zölden 

világít) 

☐ AC kismegszakítókat 

☐ AC leválasztó kapcsolót 

 

Ezzel készen is vagyunk. Ha valahol elakadnál, bátran kérj segítséget a 

solinteg@tisztaenergiak.hu címen. 
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