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Solinteg inverter paramétereinek beállítása 

 
 

Első lépésként állj közel az inverterhez, hogy a telefonod 

érzékelje a hotspot-ját. Ezután indítsd el a telefonodon a 

Solinteg IntegHub alkalmazást. 

 

 

A kezdőképernyőn nem kell belépned a 

fiókodba, hiszen most nem távolról lépsz be 

az inverterbe, ezért válaszd a Device direct 

connection-t. 
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Most kapcsolódj rá az inverter által sugárzott Wifi-hotspot jelre, kattints a 

Search device-ra. 
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Itt válaszd ki a WiFi-APxxxxx kezdetű jelet és jelezd, hogy Installer-ként 

fogsz belépni; végül kattints a Sign in-re. 
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Ha ezt látod, sikeresen beléptél: 
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Válaszd a Settings-et, majd a Quick configuration-t. 
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Ezután sorra állíts be mindent. 

• Az Export limit-hez csak akkor nyúlj, ha visszwatt védelmet állítasz, 

ha nem, kattints a Next-re. 

• A Battery típusa kötelezően kiválasztandó! 

o Solinteg akkunál ez az EBS-XXXX kezdetű. 

o Ha nincs akku, akkor No_Battery. 

• A Work mode-nál válaszd ki a neked megfelelőt. 

o General mode: Általános üzemmód 

▪ A PV áram először a fogyasztókat, majd az 

akkumulátort és végül a hálózatot tölti. 

▪ Fogyasztás esetén, ha a PV nem elegendő, akkor 

először az akkumulátorból, majd a hálózatból történik. 

o Economic mode: Gazdálkodó üzemmód -ha van akkumulátor 

(Ennek a beállításnak akkor van értelme, ha a nappali, a csúcs 

és a völgyidőszaki áramárak változóak.) 

▪ Beállítható, az egyes időablakokban a töltés forrása (PV, 

vagy a hálózat). 

▪ Beállítható, az időablakok fogyasztásának forrása (PV 

és akku, vagy a hálózat) 

▪ Beállítható, az időablakok töltési és kisütési 

teljesítménye. 

o UPS mode: Szünetmentes üzemmód (Ez a beállítás akkor jó, 

ha a védett fogyasztók ellátása a priorítás.) 

▪ Az akkumulátor töltése a napelemekről és a hálózatról 

történik. 

▪ Ha van hálózat a fogyasztáskor az akkumulátor nem 

merül. 

▪ Ha nincs hálózat az UPS backup áramkör ellátása a 

napelemekről és az akkumulátorból történik. 
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o Backup mode: Szigetüzemű üzemmód (Ha nincs bekötve a 

hálózat.) 

▪ A PV először a fogyasztókat látja el, majd az 

akkumulátort tölti. 

▪ A fogyasztást a PV látja el, melyet az akkumulátor 

kiegészít. 

 

A General mód kiválasztását javasoljuk! A kiválasztás után kattints a 

Confirm-ra. 
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Végül le kell ellenőrizned, hogy a Feature parameters menüpontban az N-

PE check ki legyen kapcsolva. 

 

 
 

 

 

 

Ezzel készen is vagyunk. Ha valahol elakadnál, bátran kérj segítséget a 

solinteg@tisztaenergiak.hu címen. 
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