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A SAJ R6 inverter műszaki adatai 

SAJ R6-3K/4K/5K/6K-T2 

 
Típus:  R6-3K-T2 R6-4K-T2 R6-5K-T2 R6-6K-T2 

DC bemenet 
Max. bemeneti teljesítmény (W) 4500 6000 7500 9000 

Max. bemeneti feszültség (V) 1100 
MPPT feszültségtartomány (V) 160-950 
Névleges bemeneti feszültség (V) 600 
Indulási feszültség (V) 180 
Min. bemeneti feszültség (V) 150 
Max. bemeneti áram (A) 16/16 
Max. rövidzárási áram / MPPT (A) 19,2/19,2 

MPPT száma 2 
Bemenetek száma munkapontonként 1/1 
AC kimenet 
Névleges kimeneti teljesítmény (W) 3000 4000 5000 6000 

Max. látszólagos kimeneti teljesítmény (VA) 3300 4400 5500 6600 

Névleges kimeneti áramerősség (A) 4,4 5,8 7,3 8,7 

Max. kimeneti áramerősség (A) 5,0 6,7 8,4 10,0 

Kimeneti feszültségtartomány (V) 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180-280/312-485 
Kimeneti frekvencia tartomány (Hz) 50, 60/45-55, 55-65 
Harmonikus torzítás (THDi) <3% 
Teljesítménytényező tartomány 0,8 induktív – 0,8 kapacitív 

Hálózati fázis/AC csatlakozó fázis 3/3 
Hatásfok 
Max. hatásfok 98,2% 98,5% 98,5% 98,5% 

EU hatásfok 97,8% 98,2% 98,2% 98,2% 

Védelmek 
DCI monitoring integrált 
GFCI monitoring integrált 
Túlfeszültség védelem integrált 
AC rövidzárlat védelem integrált 
AC földelés védelem integrált 
DC szigetelés monitoring integrált 
DC túlfeszültség védelem integrált 
AC túlfeszültség védelem integrált 
Túlmelegedés védelem integrált 
Szigetüzem elleni védelem AFD 
AFCI védelem opcionális 
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Interfészek 
AC csatlakozás Csatlakozódugó 
DC csatlakozás MC4/H4 
Kijelző LED+APP 
Kommunikációs csatlakozók RS232(USB)+RS485(RJ45)+DRM 
Kommunikációs protokollok Wi-Fi/Ethernet/4G (opcionális) 
Terhelés monitorozás 24/7 (opcionális) 
Általános adatok 
Topológia Hálózatra kapcsolt 
Éjszakai fogyasztás (W) <1 
Üzemi hőmérséklet tartomány (°C) -40°C - +60°C (45°C-től 60°C-ig teljesítmény vesztéssel) 
Hűtés természetes szellőzés 
Nedvesség 0-100%, nem kondenzálódó 
Magasság (tszfm) 4000 m-ig  (3000m fölött teljesítmény vesztéssel) 
Zajszint (dB) <35 
Védettség IP65 
Felszerelés Falra szerelendő 
Méret (szélesség x mélység x magasság) (mm) 391*532*190 
Tömeg (kg) 15 
Garancia 10 (gyári) /15/20/25 (opcionális) 

Tanúsítványok 

EN62109-1/2, EN61000-6-1/2/3/4, EN50438, EN50549, C10/11, 
IEC62116, IEC61727, Rd1699, 

RD413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI O-021, 
AS4777.2, NBR16149, 

NBR 16150 VDE-AR-N 4015, VDE 0126-1-1 
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