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A NAPELEM KIS- ES NAGYKERESKEDO

Kétoldalas (bifacial) Giveg-liveg
TOPCon panel
DAS-DH144NA

Fébb jellemzok

Kiemelkedd hatasfok
Vezet6 iparagi panel hatasfok, akar 22.8%

Kivalé megjelenés és teljesitmény
Kétoldalas napelem cella, szimmetrikus kivitel, alacsony
mikrorepedés kockazat

Nagyfoku megbizhatésag

Sikeres 3*IEC standard teszt,
15 év termékgarancia, 30 év teljesitmény garancia

Kivalé hatoldali energiatermelés

A hatoldalon a fényelnyeld feltilet 80%, ami akar 30% energia
hozam tobbletet eredményez a hagyomanyos, egyoldalas
napelemhez képest

Nagyobb teljesitmény alacsony
besugarzasnal

. s L, Magasabb hozam kddds vagy felhés napokon is
Névleges Maximalis Teljesitmény

teljesitmény panel hatasfok tolerancia i . Y,
Rugalmas felhasznalasi lehetéségek

5 9 OW 2 2 8 o/ O ~ 5 W Tetbbe integralt (BIPV) megoldasként, havas, szeles idéjaras esetén,
° o magas paratartalom mellett vagy akar sivatagban is alkalmazhaté

y P, s 100.0%
Terméktanusitvanyok 99.00% NQ
97.00% O
IEC 61215, IEC 61730 :
89.40%
ISO 9001: Min8ségiranyitasi rendszer | | | | 87.40%
8T.40% s " 0
ISO 14001: Kérnyezetkézpontu irdnyitasi rendszer 1 1 1 1
ISO 45001: Munkahelyi egészségvédelem és biztonsag 80.00%
IEC 62716, IEC 61701: Amménia, sés tengeri para korrézié teszt o, 5 10 15 20 25 30

IEC TS 62804-1, IEC 60068-2-68: PID teszt, Por és homok teszt

Hagyomanyos panel lineéris teljesitmény garanciaja

Ce® DH144NA linearis teljesitmény garanciaja

Vezet6 termék- és teljesitmény garancia

elsé éves degradacio éves degradacio év termék- és gyartasi garancia év linedris- és teljesitmény garancia



Méretek (mm) Karakterisztika (570W)
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Villamos jellemzék (STC *) Fizikai paraméterek
Névleges max. teljesitmény (Pmax/Wp) 570 575 580 585 590 Cella tipusa N-type (N-tipus)
Uresjarasi fesziiltség (Voc/V) 51.60 51.80 52.00 52.20  52.40 Panel mérete 2278X1134X30mm
Révidzarlati aram (Isc/A) 14.25 14.30 14.37 14.43 14.49 Uveg vastagsag 2.0mm
Uzemi fesziiltség (Vmp/V) 4232 4250 42,69  42.87 43.05 Panel stly 31.3Kg
Uzemi aram (Imp/A) 13.47 1353 1359 13.65 13.71 Kimeneti kabel 4mm?, kabel hossz 300mm (testreszabhatd)
Hatasfok(%) 221 22.3 22.5 22.6 22.8 Csatlakozé MC4 Hasonlé
STC * : Besugarzas = 1000 W/m2, Cella hémérséklet = 25°C, AM = 1.5 Kotédoboz IP68, 3 bypass diéda
A tesztkoriilmények az eliils6 oldalra vonatkoznak . .
Keret Eloxalt aluminium (fekete)
Villamos jellemzék (NMOT * ) Hémérsékleti egylitthatok
Névleges max. teljesitmény (Pmax/Wp) 430.0  433.0 437.0 4410 445.0 Révidzarlati dram (Isc) +0.045%)°C
Uresjérasi fesziiltség (Voc/V) 48.70  48.89  49.08  49.27 49.45 Uresjarasi fesziiltség (Voc) -0.250%/°C
Révidzarlati aram (Isc/A) 11.13 11.17 11.22 11.27  11.32 Névleges max. teljesitmény (Pmax) -0.300%)/°C
Uzemi fesziiltség (Vmp/V) 40.73  40.93 41.19 41.49  41.67 Névleges panel miikddési hémérséklet (NMOT) ~ 42+2°C
Uzemi aram (Imp/A) 10.56  10.58 10.61 10.63  10.68
NMOT * : Besugarzas = 800 W/m2, Kérnyezeti hémérséklet = 20°C, AM = 1.5
Szélsebesség =1 m/s
A tesztkoriilmények az eliilsé oldalra vonatkoznak
Hatoldali teljesitmény (570W esetén ) Miikodési paraméterek
Teljesitménynévekedés 10% 15% 20% 25% 30% Max. rendszer fesziiltség DC1500V
Névleges max. teljesitmény (Pmax/Wp)  627.0 655.5 684.0 712.5 741.0 Teljesitmény tolerancia 0~5W
Uresjarasi fesziiltség (Voc/V) 51.60 51.60 51.70 51.70 51.70 Miikodési hémérséklet -40 ~ +85°C°C
Révidzarlati aram (Isc/A) 15.68 16.39 17.10 17.81 18.53 Max. sztringbiztositék értéke 30A
Uzemi fesziiltség (Vmp/V) 4232  42.32 42.42 42.42 42.42 Eliils statikus terhelés  HG terhelés 5400Pa, Szél terhelés 2400Pa
Uzemi aram (Imp/A) 1482 1549 1612 16.80  17.47 Csomagolasi mennyiség 36 db/raklap; 180(20°GP); 720(40°HQ)

Ajanlat kérés

in »

Verzi6 szam:DAS-2024.03.22 f
Az 6sszes feltlintetett adat értesités nélkiil valtozhat. ‘ d as so l ar q ‘
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